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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский экспертный центр» (ООО 

«СЭЦ»); ИНН 5404499384; ОГРН 1135476178771; 630073, г. Новосибирск, пр. Карла 

Маркса, д. 57 оф. 202; Телефон: +7(383) 346-15-34, 314-08-78; Электронная почта:  

sibexpertproekt@mail.ru. 

Свидетельство об аккредитации RA.RU.611629; Свидетельство об аккредитации  

RA.RU.610719. 
1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Услуг 

Безопасности» (ООО «КУБ»); ОГРН 1195476076861; ИНН 5406801730. 

Юридический адрес: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 33, оф. 2; 

застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Аврора»; ОГРН 

1185476091350; ИНН 5407972489; юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. 

Фабричная, д. 39, помещение 2. 
технический заказчик:  - нет данных. 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на оказание услуг по экспертизе от 11.12.2019 г. 
Договор на оказание услуг по негосударственной экспертизе № 474/19 от 

11.12.2019 г. 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы не требуется. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

- ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о производстве инженерно-геологических изысканий 

по объекту: «Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями 

общественного назначения по ул. Ватутина, г. Новосибирск, кадастровый номер 

земельного участка 54:35:052360:17»; (шифр 253-19); 

2 Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Отсутствуют 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 
почтовый (строительный) адрес или местоположение 

наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирные 

многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Ватутина, г. 

Новосибирск, кадастровый номер земельного участка 54:35:052360:17»; 

адрес объекта капитального строительства: Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Ватутина; 

номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Новосибирская область - 54. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Многоквартирные жилые дома 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
Строительства 
Отсутствуют 
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 2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Отсутствуют 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Собственные средства застройщика. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

Техническая характеристика зданий и сооружений 

В соответствии с техническим заданием проектируется строительство жилых 

домов, в том числе: 

- 16-ти этажного жилого дома (№№ 1-3 по экспликации) размерами в плане 121,0 х 

17,0 м. Здание с несущими ж/б стенами. 

Предполагаемый тип фундамента – свайный. Предполагаемая глубина заложения 

свай 10-16м от поверхности земли, низ ростверка – 4,0м. Давление на грунт – 20-30 т/м
2
. 

- 17-ти этажных жилых домов (№№ 4, 5, 6 по экспликации) размерами в плане 23,5 

х 23,0 м (каждое здание). 

Предполагаемый тип фундамента – свайный. Предполагаемая глубина погружения 

свай 10-16м от поверхности земли, низ ростверка 4,0м. Давление на грунт – 20-30 т/м
2
. 

Уровень ответственности проектируемых сооружений – нормальный. Класс 

сооружения КС-2. 

 

Инженерно-геологические условия территории 

В административном отношении исследуемая площадка расположена по ул. 

Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска. 

В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах поймы и 

склона долины реки Тула, которая протекает в 130,0-180,0 к северо-западу от площадки. 

Отметки поверхности в точках проходки скважин составляют 95,58-102,38м. 

В геологическом строении площадки принимают участие отложения верхнего 

девона (D3), прорванные интрузивными образованиями, представленными гранитами (Pz), 

перекрытые мел-палеогеновыми элювиальными отложениями (eK-P). Выше по разрезу 

распространены отложения верхнечетвертичного возраста, представленные 

аллювиальными отложениями IIнадпойменной террасы р. Оби (a
2
QIII) и современными 

аллювиальными отложениями (aQIV) р. Тула. 

Палеозойские отложения представлены гранитами темновато-серого и зеленовато-

серого цвета, трещиноватыми, крупнозернистой структуры. Вскрытая мощность 

отложения 1,8-2,0м. 

Отложения верхнего девона (D3) представлены роговиками черного и темновато-

серого массивной текстуры, вскрытой мощностью 1,0-2,2м. 

Кровля скальных грунтов неровная, залегает в зависимости от гипсометрических 

отметок поверхности с глубины 12,5 (в пойменной части р.Тулы) до 21,3м (на отсыпанной 

части). 

Содержание крупнообломочных фракций в супесях элювиальных дресвяно-

щебенистых составляет 33,3%, в щебенистом грунте до 100%. 

Толща верхнечетвертичных аллювиальных отложений IIнадпойменной террасы 

р.Оби (a
2
QIII), представлена суглинками серыми текучепластичной консистенции, серыми 

супесями пластичной консистенции и песками серыми различной крупности. Мощность 

аллювиальных отложений изменяется от 4,9 до 17,4м. 

Современные пойменные отложения р.Тула(aQIV) представлены желтовато-бурыми 

суглинками текучепластичной консистенции с примесью органического вещества, 



 

Положительное заключение от  24 декабря 2019 г.                                                        стр. 4 из 10 

суглинками и глинами коричневато-бурого цвета слабо- и среднезаторфованными. 

Мощность пойменных отложений составляет 2,0-6,2м. 

Современные техногенные отложения представлены насыпным грунтом 

неоднородного состава и сложения (tQIV). Мощность отложений составляет 0,8-6,8м. 

В разрезе площадки в пределах исследованной глубины (14,5-23,3 м) в 

соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация" выделено 15 

инженерно-геологических элементов(ИГЭ) и 1 слой. 

Описание элементов и условия их залегания приведены ниже. 

ИГЭ-1. Насыпной грунт: смесь суглинка, супеси, почвы и песка с включениями 

строительного мусора до 3-30% (обломки битого кирпича, бетона, щебня), остатков 

древесины до 20%, мощностью 0,8-7,4м (tQIV). Вскрыт с поверхности в пределах всей 

исследуемой территории до глубины 0,8-7,4м. 

Слой 1а. Почвенно-растительный слой, мощностью 0,5м (pedQIV), вскрыт 

скважиной 10213 под насыпным грунтом ИГЭ-1 на площадке жилого дома №5. 

ИГЭ-2. Суглинок легкий пылеватый водонасыщенный мягкопластичный с 

примесью органического вещества незасоленный с прослоями тугопластичного, 

текучепластичного, текучего и супеси, мощностью 0,8 - 6,2 м (aQIV). Распространен в 

верхней части разреза в пределах всей исследуемой площадки в интервале глубин от 1,0-

8,2м до 2,0-13,3 м. 

ИГЭ-2а. Глина водонасыщенная мягкопластичная слабо-среднезаторфованная 

незасоленная с прослоями тугопластичной, текучепластичной и текучей, мощностью 0,5-

2,2м(аQIV) распространена на отдельных участках в верхней части инженерно-

геологического разреза в виде линз и прослоев в суглинках ИГЭ-2. 

ИГЭ-2б. Суглинок водонасыщенный текучий слабо- среднезаторфованный 

незасоленный с прослоями тугопластичного, мощностью 0,7-2,1 м (aQIV). Распространен 

на отдельных участках в верхней части инженерно-геологического разреза в виде линз и 

прослоев в суглинках ИГЭ-2. 

ИГЭ-3. Суглинок легкий пылеватый средней степени водонасыщения твердый 

ненабухающий непросадочный незасоленный с прослоями супеси, мощностью 0,7-1,7 м 

(а
2
QIII). Вскрыт в юго-восточной части жилого дома № 4 в интервале глубин от 1,5-1,8 до 

2,2- 3,5 м. 

ИГЭ-4 Суглинок легкий пылеватый водонасыщенный мягкопластичный 

незасоленный с прослоями текучепластичного, текучего и супеси, мощностью 2,9-4,6 м 

(а
2
QIII). Вскрыт в восточной части жилого дома № 4 в интервале глубин от 1,2-3,5 м до 5,8-

7,2 м. 

ИГЭ-5. Супесь песчанистая водонасыщенная пластичная незасоленная с прослоями 

текучей и суглинка, мощностью 0,7 - 2,4 м (а
2
QIII). Вскрыта в северной и центральной 

части жилого дома № 4 в интервале глубин от 5,8-11,1 м до 6,8-13,5 м. 

ИГЭ-6. Песок средней крупности неоднородный водонасыщенный средней 

плотности с прослоями песка гравелистого и супеси, мощностью 1,4-7,0 м (а
2
QIII). 

Распространен на площадках жилых домов №№ 4 - 6 в интервале глубин от 6,4-13,5 до 

8,0-15,0 м. 

ИГЭ-7. Супесь песчанистая водонасыщенная пластичная незасоленная с 

включениями гравия и гальки с прослоями текучей, суглинка и песка, мощностью 0,8-7,2 

м (а
2
QIII). Распространена в пределах всей исследуемой площадки в интервале глубин от 

6,2-15,0 м до 9,0 - 20,5 м. 

ИГЭ-8. Суглинок легкий пылеватый водонасыщенный текучепластичный 

незазасоленный с прослоями мягкопластичного, мощностью 0,8-1,8 м (а
2
QIII). 

Распространен, основном, в пределах всей исследуемой площадки в интервале глубин 

от8,2-16,8 м до 10,2-18,2 м. 

ИГЭ-9. Песок гравелистый неоднородный водонасыщенный плотный 

незасоленный с прослоями песка средней крупности и супеси, мощностью 0,6-2,8 м 

(а
2
QIII). Распространен на площадках жилых домов №№ 1 - 5 в интервале глубин от 10,2-

18,7 до 11,6-20,2 м. 
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ИГЭ-10. Супесь элювиальная дресвяно-щебенистая пластичная незасоленная с 

прослоями твердой и суглинка, мощностью 0,4-2,8 м (еК-Р). Распространена локальными 

участками, залегает на скальных грунтах в северной части жилых домов № 3-5 и в юго- 

западной части жилого дома № 6 в интервале глубин от 11,7-19,4 до 12,5-20,5 м. 

ИГЭ-11. Щебенистый элювиальный грунт, мощностью 0,2-1,0 м (е К-Р). 

Распространен локальными участками в пределах всей площадки, залегает на скальных 

грунтах в интервале глубин от 13,0-20,5 до 13,2-21,3 м. 

ИГЭ-12. Роговик очень плотный очень прочный размягчаемый трещиноватый, 

вскрытой мощностью 1,0-2,2 м (D3). Распространен, в основном, в пределах всей 

исследуемой площадки с глубины 12,5-21,3 м, за исключением участков, где вскрыты 

граниты. 

ИГЭ-13. Гранит прочный очень плотный размягчаемый трещиноватый (Pz), 

вскрытой мощностью 0,5-2,0 м. Вскрыт на площадке жилого дома № 1 с глубины 13,6-

13,8 м и в юго-западной части жилого дома № 6 с глубины 14,5-15,5 м, на площадке 

жилого дома № 4 18,5-20,7м. 

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах выше уровня грунтовых 

вод на бетоны всех марок по водонепроницаемости на цементах I, II и III группы по 

сульфатостойкости - неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах выше уровня грунтовых вод 

на стальную арматуру железобетонных конструкций - неагрессивная (для конструкций с 

защитным слоем бетона толщиной 20 мм и более). 

Степень коррозионной агрессивности грунтов выше уровня грунтовых вод по 

отношению к металлическим конструкциям из углеродистой стали слабоагрессивная 

(удельное электрическое сопротивление грунтов 30-51 Ом.м). 

Из грунтов, обладающих специфическими свойствами в пределах исследуемой 

площадки отмечено распространение техногенных, органоминеральных и элювиальных 

грунтов. 

Техногенные грунты представлены насыпными грунтами, образованными в 

результате отсыпки долины р. Тула. Распространены они в пределах всей исследуемой 

площадки. Мощность их составляет от 0,8 до 7,1 м. Представлены насыпные грунты 

смесью естественного грунта (суглинка, супеси, почвы и песка) с включениями 

строительного мусора до 3-30 % (обломки битого кирпича, бетона, щебня), остатков 

древесины до 20 % и характеризуется произвольным расположением различных 

разновидностей материала, вызывающих различную степень уплотнения. Процентное 

содержание включений приведено по визуальному описанию грунта. Грунты 

неоднородные по составу и сложению, по плотности и сжимаемости. 

В качестве основания фундаментов насыпные грунты ИГЭ-1 использовать не 

рекомендуется в виду их неоднородности по составу и сложению. 

Органоминеральные грунты представлены слабо- и среднезаторфованной глиной 

(ИГЭ-2а), слабо и среднезаторфованным суглинком (ИГЭ-26) и суглинками с примесью 

органического вещества ИГЭ-2. 

Распространены органоминеральные грунты, в основном, в пределах всей 

площадки под насыпными грунтами. Наиболее широко распространены суглинки ИГЭ-2. 

Глины и суглинки слабо и среднезаторфованные ИГЭ-2а и ИГЭ-26 залегают в виде линз и 

прослоев в суглинках с примесью органического вещества ИГЭ-2. На отдельных глубинах 

в органоминеральных грунтах прослеживаются прослои торфа, степень разложения торфа 

составляет 60,90 - 70,21 %, зольность торфа 41,13 - 42,57 %, что характеризует его как 

сильноразложивший и высокозольный. 

Содержание органического вещества в глине ИГЭ-2а составляет 10,19-26,96 %, в 

суглинках ИГЭ-26 - 11,60-28,18 %, в суглинке ИГЭ-2 - 4,38 - 10,57 %. 

Органоминеральные отложения характеризуются высокой пористостью и сильной 

сжимаемостью. 

Элювиальные грунты коры выветривания роговиков и гранитов вскрыты в 

пределах всей площадки локальными участками. Глубина залегания кровли коры 
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выветривания на площадке в зависимости от гипсометрических отметок изменяется от 

11,7 до 20,5 м, мощность отложений изменяется от 0,2 до 2,8 м. 

Представлена кора выветривания темно-серыми и зеленовато-серыми супесями 

элювиальными дресвяно-щебенистыми (ИГЭ-10) и щебенистым элювиальным грунтом 

(ИГЭ-11). Распространение включений неравномерное, как по площади, так и по глубине. 

Содержание крупнообломочных частиц изменяется от 11,5 до 100,0 %. По показателю 

текучести супеси ИГЭ-10 характеризуются, как пластичные с прослоями твердых. 

На исследуемой площадке вскрыты подземные воды четвертичных (Q) и 

палеозойских отложений (Рz). 

Подземные воды четвертичных отложений, приурочены к аллювиальным 

отложениям поймы р. Тула и второй надпойменной террасы р. Обь, образующих единый 

водоносный горизонт. 

В период проведения изысканий (с 5.10 по 18.11.2019 г.) в зависимости от 

гипсометрических отметок рельефа, подземные воды зафиксированы на глубине 1,2-6,8 м 

(на отметках 93,85 - 98,57 м). На пониженных участках подземные воды выходят на 

поверхность, так в основании склона долины р. Тула в центральной части площадки 

выходит родник. Отметка зеркала открытой воды на 18.11.19 г. составляет 96,51 м. 

Водовмещающими грунтами являются насыпные грунты ИГЭ-1, аллювиальные 

суглинки ИГЭ-2, 2а, 26, 4 и 8, супеси ИГЭ-5 и 7, пески ИГЭ-6 и 9. 

Нижней границей грунтового водоносного горизонта являются мел-палеогеновые 

отложения коры выветривания (ИГЭ-10) и роговики (ИГЭ-12). Элювиальные грунты 

являются водоупорными, не имеют сплошного распространения. Мощность водоносного 

горизонта составляет 14-15 м на отсыпанном участке, 9-11 м на участках с природным 

рельефом. 

Поток грунтовых вод направлен в северном направлении в сторону р. Тула и в 

сторону р. Обь, которые дренируют подземные воды. 

По условиям формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам 

водоносный горизонт четвертичных отложений относится к грунтовым безнапорным и 

имеет гидравлическую связь с поверхностными водами р. Тула, которая протекает в 125-

180 м с северо-западной стороны участка исследования и является областью разгрузки 

водоносного горизонта. 

Режим грунтовых вод на исследуемой площадке нарушен в результате изменения 

естественного стока при засыпке долины реки Тула насыпными грунтами, строительства 

зданий вдоль долины р. Тула на свайных фундаментах, создающих барражный эффект. 

На фоне нарушенного режима наблюдается сезонное колебание уровня грунтовых 

вод. Амплитуда сезонного колебания составляет, порядка, 2,0-2,5 м. Наиболее высокие 

уровни наблюдаются в мае-июне, наиболее низкие в феврале-марте. Повышение уровня 

грунтовых вод от замеренного в период изысканий на не отсыпанной части поймы реки 

Тула возможен до отметок, близких к дневной поверхности, на отсыпанной части - на 1,0-

1,5 м, понижение на 0,5-1,0 м. 

По химическому составу грунтовые воды согласно классификации О.А, Алехина 

относятся к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, III типу. Сухой остаток 

составляет 980,0-998,0 мг/л (воды пресные), общая жесткость – 14,60-15,00 мг-экв/л (вода 

очень жесткая), рН ~ 7,38-7,41 (реакция среды слабощелочная). Агрессивная углекислота 

в воде не обнаружена. 

Водоносный горизонт, приуроченный к трещиноватым породам палеозойских 

отложений, вскрыт скважиной № 10197а на глубине 15,2 м при вскрытии скважиной 

трещиноватых гранитов. Воды напорные, характеризуются спорадическим 

распространением. Высота подъема пьезометрического уровня составила 15,2 м, воды 

самоизливаются на дневную поверхность. 

Напорные воды имеют спорадическое распространение, связаны со сквозными 

зонами трещиноватости гранитов (напорные воды вскрыты только одной скважиной № 

10197 а). Вскрытая мощность напорного водоносного горизонта составляет 0,8 м. 

Напорные воды имеют слабую гидравлическую связь с грунтовым водоносным 

горизонтом. 
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Режим грунтовых вод зависит в незначительной степени от климатических и 

техногенных факторов, будет оказывать влияние на условия строительства в случае его 

вскрытия. 

По химическому составу напорные воды согласно классификации О.А. Алехина 

относятся к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, III типу. Сухой остаток 

составляет 998,0мг/л (воды пресные), общая жесткость 15,00 мг-экв/л (вода очень 

жесткая), рН-7,38 (реакция среды слабощелочная). Агрессивная углекислота не 

обнаружена. 

Грунтовые воды согласно СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) неагрессивные по 

отношению к бетонам любой марки по водонепроницаемости на любых цементах. 

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на металлические конструкции 

среднеагрессивная (СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85)). 

Из физико-геологических процессов на площадке возможны проявления морозного 

пучения и землетрясения. 

Морозное пучение. На исследуемой площадке в зоне сезонного промерзания 

грунтов распространены насыпные грунты ИГЭ-1, суглинки ИГЭ-2, 3 и 4. 

По степени морозной пучинистости насыпные грунты ИГЭ-1 характеризуются как 

слабопучинистые (показатель Rfх10
2
 составляет 0,146, относительная деформация пучения 

0,014), суглинки ИГЭ-2 и 4 характеризуются как среднепучинистые (соответственно, 

показатель Rfх10
2
составляет 0,66 и 41, относительная деформация пучения 0,065 и 0,040). 

Суглинки ИГЭ-3 непучинистые (влажность природная меньше критической), при 

замачивании будут проявлять деформации пучения, величина которой будет зависеть от 

степени водонасыщения грунтов (СП 22.13330.2011). 

Землетрясения. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы М8К-64 в 

соответствии с картой «А» ОСР-2015 для зданий нормального уровня ответственности 

города Новосибирска составляет 6 баллов. 

Инженерно-геологические процессы. Из инженерно-геологических процессов 

наблюдается процесс техногенного подтопления (уровень грунтовых вод на большей 

части площадки зафиксирован в насыпных грунтах). 

Развитию процесса техногенного подтопления способствовали изменение 

поверхностного стока в результате засыпки долины реки насыпными грунтами, застройка 

территории вдоль р. Тула на свайных фундаментах, создающих барражный эффект и 

препятствующих разгрузке подземных вод. 

При наличии дополнительных источников подтопления возможен дальнейший 

подъем уровня грунтовых вод до дневной поверхности. 

В основании склона долины р. Тула в центральной части площадки выходит 

родник с небольшим дебитом. Отметка зеркала открытой воды на 18.11.19 г. составляет 

96,51 м 

В соответствии с СП 11-05-97, часть II участок относится к району 1-А 

(подтопленные в естественных условиях). 

Затопление площадки паводковыми водами р. Тула. Отметки поверхности рельефа 

в зависимости от гипсометрических отметок в правобережной системе высот в пределах 

исследуемой площадки изменяются от 95,58 (в пойме р. Тула) до 102,38 м (на отсыпанной 

части площадки). 

При паводке р. Тула 1 % обеспеченности исследуемая площадка затапливается 

паводковыми водами до отметок 97,43 (верхняя граница площадки) - 97,04 м (нижняя 

граница площадки), 10 % до отметок 96,40 (верхняя граница площадки) - 96,10 м (нижняя 

граница площадки). 

При проектировании строительства должны предусматриваться соответствующие 

водозащитные мероприятия. При открытии котлована ниже уровня грунтовых вод следует 

предусмотреть водоотлив воды из котлована. 

При проектировании свайных фундаментов окончательное решение вопроса о 

несущей способности свай следует принимать согласно рекомендаций раздела 7.2 СП 

24.13330.2011. 



 

Положительное заключение от  24 декабря 2019 г.                                                        стр. 8 из 10 

По совокупности факторов инженерно-геологические условия участка изысканий 

относятся к II категории сложности. 

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Отсутствуют 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

проектная организация: Отсутствуют 

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Отсутствуют 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Отсутствуют. 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Отсутствуют  

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Отсутствуют 

3 Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в ноябре 2019 г.  

3.2 Сведения о видах инженерных изысканий 

На земельном участке выполнены инженерно-геологические изыскания.  

3.3 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Новосибирская обл., г. Новосибирск  

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Аврора»; ОГРН 

1185476091350; ИНН 5407972489; юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. 

Фабричная, д. 39, помещение 2. 

технический заказчик: - нет данных 

 

3.5 Cведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инженерный центр».  

ОГРН 1055406007997 ИНН 5406302273; 

Юридический адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Телевизионная, д. 15.  

Выписка из реестра членов СРО, выданная саморегулируемой организацией, 

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, СРО 

Некоммерческое партнерство «Организация изыскателей Западносибирского региона», 
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регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций от 30 

ноября 2009 года      № СРО-И-007-30112009. 

Юридический адрес: 625007, г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 91. 

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий  

Утвержденное техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий.  

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа изысканий Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский 

инженерный центр».  

4 Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Для изучения инженерно-геологических условий по площадке изысканий в октябре 

- ноябре 2019 года выполнены следующие виды и объемы работ:  

- инженерно-геологическая рекогносцировка площадки; 

- бурение 14 скважин глубиной 14,5-23,3 м суммарным объемом 81пог.м.; 

- опробование грунтов для лабораторных исследований образцами нарушенной и 

ненарушенной структуры через интервал 0,5-2,0 м; 

- опробование грунтов для визуального описания точечными образцами через 0,5 м 

проходки из всех скважин; 

- замер появившегося и установившегося уровня подземных вод; 

- отбор 4 проб воды на химический анализ и определение агрессивности после 

прокачки скважин до полного осветления воды; 

-испытание грунтов методом статического зондирования установкой УСЗ-20.ZBT 

зондом II типа в 27 точках до глубины 11,6-20,6м для расчленения инженерно-

геологического разреза, определения физико-механических свойств грунтов, 

ориентировочной оценки несущей способности свай; 

- испытание грунтов расклинивающим дилатометром РД-100 в 5 точке до глубины 

11,4-17,4м; 

- вынос в натуру точек исследований инструментальным способом с последующей 

плановой и высотной привязкой; 

- лабораторные исследования грунтов; 

- камеральная обработка материалов. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Отсутствуют 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 Шифр 253-19 «Многоквартирные многоэтажные жилые 

дома с помещениями общественного 

назначения по ул. Ватутина, г. 

Новосибирск, кадастровый номер 

земельного участка 54:35:052360:17» 

 

 


